
Profi tieren Sie aus über 35 Jahren 
Erfahrung!

Das innovative und formstabile Installationssystem für 
Sanitär-, Heizungs- und Druckluftinstallationen

JRG Sanipex MT
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Innovative Fittingtechnologie
In Kombination mit JRG Sanipex entstehen wesentliche 
Synergien, welche in der modernen Haustechnik neue 
Massstäbe setzen.
Die Formstücke, wie Bogen 90° und 45°, T-Stücke und 
Reduktionen werden als Fitting in Fitting produziert. Die 
trinkwasserführende, weisse Innenschicht besteht aus 
heisswasserbeständigem PPSU und der mechanisch be-
lastbare schwarze Aussenfitting aus PA, mit 30% Glasfa-
seranteil.

Systembeschrieb
JRG Sanipex MT ist das innovative, von GF JRG ent-         
wickelte Installationssystem und setzt sich zusammen 
aus vernetzten PE-X-Mehrschicht-Verbundrohren und 
Fittings. Die Fittings d16 bis d63 werden in einem spezi-
ellen Zweischicht-Kunststoffspritzverfahren hergestellt. 
Übergangsformstücke und Systemarmaturen sind aus 
Rotguss gefertigt.
Alle Fittings werden mittels Überwurfmutter mit dem 
Verbundrohr verschraubt. Sämtliche Materialien sind   
hygienisch unbedenklich und entsprechen den gesetz-
lichen Anforderungen.
Das JRG Sanipex MT-System zeichnet sich durch eine    
hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Die Konstruktion der 
Rohrverbindung ist totraumfrei und bietet nebst  einer 
mehrfachen Sicherheit, die volle Durchflussleistung, 
ohne Querschnittsverengung. JRG Sanipex MT-Ver-
schraubungen sind lösbar und wiederverwendbar, was 
bei Installationserweiterungen enorme Vorteile bringt. 
Mit einfachen und handlichen Werkzeugen werden Mon-
tagezeiten reduziert. JRG Sanipex MT ist das ideale 
System für Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen im 
Einfamilienhaus wie in Grossobjekten.
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Ihr Nutzen
 • Voller Rohrquerschnitt im Fitting
 • Beste Durchflusswerte
 • Geringste Druckverluste
 • Totraumfreie Verbindung
 • Hygienisch perfekt
 • Durchdachte Montagetechnik
 • Schnell, einfach und sicher
 • Verbindung mit mehrfacher Abdichtung
 • Lösbare und wieder montierbare   
Verbindung

 • Hohe Betriebssicherheit
 • Systemvielfalt
 • Direktanschlüsse an JRG Armaturen
 • Hohe Korrosions- und Kalkbeständigkeit
 • Formstabil, biegesteif
 • Geringe Rohr-Längenausdehnung
 • In den Dimensionen d16/DN12, d20/DN15 
und d25/DN20 kombinierbar mit dem         
flexiblen System JRG Sanipex

 • Umweltfreundliche und recycelbare          
Materialien
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Bezeichnung Einheit JRG Sanipex MT PE-X/AI/PE-X

Rohrdimension DN 12 15 20 25 32 40 50

Aussendurchmesser mm 16 20 26 32 40 50 63

Wandstärke mm 2.25 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5

Innendurchmesser mm 11.5 15.0 20.0 26.0 33.0 42.0 54.0

Innenvolumen l/m 0.104 0.177 0.314 0.531 0.855 1.350 2.230

Betriebstemperatur, Dauerbetrieb °C 70 °C (50 Jahre)

Max. Betriebstemperatur °C 95 °C (kurzfristig)

Max. Betriebsdruck kPa/bar 1000/10 Kaltwasser bis 1600 kPa/16 bar

Druckluft (trocken und ölfrei) kPa/bar/°C 1500/15 bis 40°C 1000/10 41°C bis 70°C

Technische Daten
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Sicherheit mit der FEM Struktursimulation
(Finite-Element-Methode)
Um das mechanische Verhalten der JRG Sanipex MT 
Systemkomponenten bei höchster Beanspruchung vor-
hersagen und beurteilen zu können, haben wir die Aus-
legung und Dimensionierung der Bauteile mit der 
Finiten-Elemente-Methode durchgeführt und die Er-
gebnisse konsequent in die Konstruktion einfliessen 
lassen.

Bei der FEM Struktursimulation 
wird das ganze Bauteil mit einem Fi-
niten-Elemente-Modell erfasst und 
unter Berücksichtigung der Einfluss-

grössen wie Materialei-
genschaften, Temperatur 
Druck, etc. systematisch 
und lückenlos berechnet.

Gütesicherung und Zulassung
Das System JRG Sanipex MT unterliegt ständigen Kontrol-
len verschiedenster interner- und externer Stellen. Diese 
reichen von der Qualitätssicherung während der Produk-
tion bis hin zu diversen ISO Zertifizierungen hinsichtlich 
Umwelt- und Prozesssicherheit. Darüber hinaus erfüllt 
JRG Sanipex MT die Anforderungen für die wichtigsten 
Anwendungen in der Haustechnik und unterliegt der stän-
digen Überwachung einer Vielzahl von Zulassungsstellen 
(wie SVGW, DVGW, ÖVGW, SINTEF, SITAC, GL, DNV usw.) 
für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen 
zu Lande und zu Wasser.
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Installations-
möglichkeiten

Einfache Werkzeuge für eine schnelle Montage
Für die Verarbeitung von JRG Sanipex MT wurden            
Hydraulikaggregat, Aufweit- und Handwerkzeuge ent-
wickelt, welche die Montagezeiten erheblich reduzieren. 
So können Rohre d16/DN12 bis d63/DN50 abgelängt und 
aufgeweitet werden. 

Zum Beispiel mit einer Handaufweitzange mit entspre-
chenden Aufweitdornen und Klemmbacken für MT-Ver-
bundrohre d16/20/26/32 (DN12/15/20/25) und flexible 
PE-X-Rohre d16, d20 und d25 (DN12/15/20). Sämtliche 
Kalibrier- und Entgratungsvorgänge entfallen.

Ausserdem stehen für die Rohre d16/DN12 bis d63/DN50 
ein hydraulisches Biegewerkzeug und für die Rohre d16/
DN12 bis d26/DN20 je ein Handbiege-Werkzeug zur Ver-
fügung.
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Installationsmöglichkeit
am Beispiel eines Badezimmers
Voraussetzung für Zufriedenheit, Komfort und Spass 
im Bad sind nicht nur schöne Fliesen und moderne                
Armaturen, sondern vor allem eine funktionierende und            
sichere Sanitärinstallation.

Eine zentrale Rolle haben dabei die Trinkwasser-               
leitungen aus Kunststoff. Wasserleitungen müssen 
dauerhaft und betriebssicher sein, sowie eine hohe Kor-
rosionsbeständigkeit aufweisen, um einwandfrei zu funk-
tionieren.

JRG Sanipex MT eignet sich für sämtliche Installations-
arten (wie z.B. Einzelzapfstellen, die gestreckte- oder 
auch die geschlaufte Installation) in Neubauten, Um-
bauten und Sanierungen von Klein- und Grossobjekten, 
sowie für Versorgungs- und Druckluftanlagen in der In-
dustrie.
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